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Upute

Upute | Simboli

H Tehnicke informacije

= Tablice dimenzioniranja za projektiranje sadrze samo vrijednosti otpora Schock Isokorb® tipova. Granicne uvjete za gradevinske
elemente i druge upute za ugradnju mozete pronaci u najnovijim Tehnickim informacijama na
www.schoeck.com/podloge-za-projektiranje/hr

= Qve Tehnicke informacije vrijede iskljucivo za Hrvatsku, i u skladu su s vaze¢im normama u Hrvatsku kao i s odobrenjima za
odredene proizvode.

= Ako se proizvod ugraduje u nekoj drugoj drzavi, treba primijeniti Tehnicke informacije koje vrijede u toj zemlji.

= Uvijek se primjenjuju najnovije Tehnicke informacije. Najnoviju verzije pronaci cete ovdje:
www.schoeck.com/download-tehnicke-informacije/hr

H Posebne konstrukcije - savijanje betonskog celika
Neke situacije prikljucivanja ne mogu se ostvariti sa standardnim varijantama proizvoda predstavljenim u ovim Tehnickim infor-
macijama. U tom slucaju, za posebne konstrukcije moZete se obratiti Tehnickom odjelu (kontakt vidi stranicu 3).

H Savijanje betonskog celika
Tijekom proizvodnje Schack Isokorb®-a u tvornici, nadzorom se osigurava ispunjavanje uvjeta gradevinskog odobrenja i norme EN
1992-1-1 koji se odnose na savijanje betonskog celika.

Pozor: Ako se originalni Schdck Isokorb® betonski celik dodatno savija ili savija i onda opet ravna na licu mjesta, pridrzavanje i
pracenije relevantnih uvjeta (Europska tehnicka ocjena (ETA), EN 1992-1-1) je izvan kontrole tvrtke Schock Bauteile GmbH. Zbog
toga u takvim slucajevima nase jamstvo prestaje vrijediti.

Simboli uputa

A\ Oznaka upozorenja
Trokut s uskli¢nikom oznacava opasnost. U slucaju nepridrzavanja prijeti opasnost za zdravlje i Zivot!

H Informacije
Kvadrat s oznakom i ukazuje na vaznu informaciju, npr. kod dimenzioniranja.

Kontrolna lista
Kvadrat s kvacicom ukazuje na kontrolnu listu. Ovdje su sazete bitne tocke dimenzioniranja.
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Sadrzaj

Pojasnjenje naziva Schock Isokorb® tipova

Sustav dodjele naziva za skupinu proizvoda Schock Isokorb®-a je izmijenjen. Za jednostavniju prilagodbu na ovoj su stranici sazete
informacije o sastavnim dijelovima naziva.

Marka proizvoda ——Q@)
Model —Q@)

Tip —0Q)

Stupnjevi snage ——(@)

mjerenja —©)

Generacija —(®)

Isokorb® XT tip  KLF - M2-VI-REI120 - CV1-H200 -6.0

Svaki Schock Isokorb® sadrzava samo one sastavne dijelove naziva koji su relevantni za predmetni proizvod.

(@ marka proizvoda
Schdck Isokorb®

(@ Model
Oznaka modela je sastavni dio naziva svakog Isokorb®-a. Ona oznacava osnovno svojstvo proizvoda. Odgovarajuca kratica se
uvijek stavlja ispred rijedi tip.

m Kljucna obiljezja proizvoda “ Gradevni dijelovi

Armirani beton — armirani beton,
XT Za eXtra termicko rezanje Celik — armirani beton,
drvo — armirani beton

Balkon, pergola, nadstresnica, stropna
ploca, atika, parapet, konzola, sipka, zid

Uz Combar® za eXtra termicko

CXT . Armirani beton — armirani beton Balkon, pergola, nadstresnica
rezanje
Armirani beton — armirani beton,
- . celik — armirani beton, Balkon, pergola, nadstresnica, stropna
T Za termicko razdvajanje N . . .
drvo — armirani beton, ploda, atika, parapet, konzola, Sipka, zid
Celik — celik

Armirani beton — armirani beton,
Celik — armirani beton, Balkon, pergola, nadstresnica, Sipka
drvo — armirani beton

Za rekonstrukciju gradevnih

RT dijelova s termickim razdvajanjem

@ tip

Tip predstavlja kombinaciju sljedecih sastavnih dijelova imena:
= Osnovni tip

= staticka prikljucna varijanta

= geometrijska prikljucna varijanta

= |zvedbena varijanta

K Balkon, nadstresnica — slobodno istureni A Atika, parapet

Q | Balkon, nadstresnica — s potpornjem (poprecna sila) B Sipka, podvlaka

C  Kutni balkon W  Zidna ploha

H  Balkon s horizontalnim opterecenjima SK | Balkon celi¢ne konstrukcije — slobodno isturen
Z  Balkon s izolacijskim medudijelom SQ  Celi¢ni balkon - s potpornjem (popreéna sila)
D  Stropna ploca - neprekidna ( indirektno poloZena) S Celicna konstrukcija
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Sadrzaj

Pojasnjenje naziva Schock Isokorb® tipova

Staticka prikljucna varijanta Geometrijska prikljucna varijanta lzvedbena varijanta

L Linearno L | Rasporedivanije lijevo od polozaja F Filigran ploce
P | Mjestimicno R | Rasporedivanje desno od polozaja
Z  bez napetosti U Balkon s pomakom u visini prema
V  Popreénasila dolje ili prikljuckom na zid
N Normalna sila 0 Balko.n. S p.orpavkom u vis?'ni prema
gore ili prikljuckom na zid
(@) stupnjevi snage

Stupnjevi snage ukljucuju stupnjeve nosivosti i zastitu od pozara. Razliciti stupnjevi nosivosti Isokorb® tipa imaju brojcane oznake,
pocevsi od broja 1 za najnizi stupanj nosivosti. RazliCiti Isokorb® tipovi s istim stupnjem nosivosti nemaju istu nosivost. Stupan;
nosivosti se uvijek ima utvrditi pomocu tablica ili programa za dimenzioniranje.

Stupanj nosivosti sadrzi sliedece komponente naziva:
= Glavni stupanj nosivosti: Kombinacija rezne sile i broja
= Sporedni stupanj nosivosti: Kombinacija rezne sile i broja

Rezna sila glavnog stupnja nosivosti Rezna sila sporednog stupnja nosivosti

M | Moment V| Poprecnassila

MM ' Moment pozitivne ili negativne sile VV  Poprecna pozitivna ili negativna sila
V' Poprecnassila N Normalna sila

VV | Poprecna pozitivna ili negativna sila NN | Normalna pozitivna ili negativna sila

N Normalnassila

NN | Normalna pozitivna ili negativna sila

Zastita od pozara kao sastavni dio naziva ima klasu vatrootpornosti.

Razred otpornosti na pozar

REI | R-nosivost, E - cjelovitost, | - zastita od visokih temperatura pod utjecajem pozara

(® Dimentije

Dimenzije ukljucuju sliedece dijelove naziva:

= Armaturni sloj/zastitni sloj betona CV — Razliciti CV-i tipa Isokorb®-a oznaceni su rednim brojevima, pocevsi od 1.
= Duljina ugradnje LR, visina HR

= |sokorb® visina H, duljina L, Sirina B (izolacijsko tijelo)

= promjer navoja D

(6) Generacija

Svaka oznaka tipa zavrsava brojem generacije. Ako Schock dalje razvija proizvod te se zbog toga promijene svojstva proizvoda, po-
vecava se broj generacije. U slucaju velikih promjena proizvoda povecava se broj ispred tocke, a u slucaju malih promjena proi-
zvoda broj iza tocke. Primjeri:

= Velika promjena proizvoda: Generacija 6.0 postaje 7.0

= Mala promjena proizvoda: Generacija 7.0 postaje 7.1
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Schock Isokorb® T



tip KL

Schock Isokorb® T tip KL, KP

Dimenzioniranje
Balkon Stropna ploca Balkon Stropna ploca
= ‘ = ‘
4*7 1 1
II I | I:I: ‘
' i }
100 100
lk T lk Jﬁi
Slika 1: Schock Isokorb® T tip KL-M1 do M7: Staticki sustav Slika 2: Schock Isokorb® T tip KL-M8 do M12: Staticki sustav
Balkon - Stropna ploca
o

Slika 3: Schock Isokorb® T tip KP-M13 do M14: Staticki sustav

| schocklsolob® TtpkL | M1 | M| M3 wa w5 W

L Isokorb®-duzina [mm]
Opremanije pri

1000 1000 1000 1000 1000 1000
Vlacne sipke V1/V2 428 628 808 1028 1228 1428
Vlacne Sipke VV1 628 828 1028 1028 1428 1628
Sipke za popreéne sile V1 428 428 428 428 428 428
Sipke za popreéne sile V2 1028 1028 1028 1028 1028 1028
Sipke za poprecne sile VW1 608+408 608+408 608+408 608+428 658+408 6T8+408
Tlacni lezaj V1 [kom.] 4 4 6 6 8 8
Tlacni lezaj V2/VV1 [kom.] 10 10 10 10 10 12

schocklsokorb® TtipkL M7 w8 Mo | M0 Mu____ M2

L Isokorb®-duzina [mm]
Opremanije pri

1000 1000 1000 1000 1000 1000
Vlacne sipke V1/V2 1628 812 10212 12212 14212 16212
Vlacne Sipke VV1 8312 10212 12212 12212 14212 16212
Sipke za popreéne sile V1 428 628 628 6238 628 628
Sipke za poprecne sile V2 1028 1028 1028 1028 1028 1028
Sipke za poprecne sile VV1 628+408 608+408 608+408 628+428 608+408 628+48
Tlacni lezaj V1 [kom.] 10 12 16 18 18 18
Tlacni lezaj V2 [kom.] 10 14 16 18 18 18
Tlacni lezaj VV1 [kom.] 14 14 16 18 18 18
Posebna vilica V1/V2 [kom.] - 4 4
Posebna vilica VV1 [kom.] 4 4 4

H Upute za dimenzioniranje
= Minimalna visina Hpi, Schock Isokorb® T tip KL-M1 do M12 pri CV2: Hyin = 180mm, T tip KP-M13 do M14 vidi stranicu 13.
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Dimenzioniranje (€25/30)

Schock Isokorb® T tip KL, KP

| schockisokorbe THpKL | M1 M2 M3 M M5 M6 |

Zastitni sloj betona

Racunske v

otpornosti
v1

160
170
180
190
200
210
220
Isokorb®-visina
H [mm] 230
240
250
260
270
280
290

300

Sporedni stupanj nosivosti

H Upute za dimenzioniranje

v2

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

V1
V2
W1

7,6
8,1
8,5
9,0
9,4
99
-10,4
-10,9
11,3
-11,8
12,3
-12,8
-13,2
-13,8
-14,2
-14,7
-15,2
-15,7
-16,2
-16,7
17,1
17,7
-18,1
-18,7
-19,1
-19,7
-20,1
21,2

61,8
154,5
92,7/-61,8

11,2
11,9
-12,6
13,3
13,9
-14,7
-15,3
-16,0
-16,7
17,4
-18,1
-18,8
-19,5
-20,2
-20,9
21,7
22,3
23,1
23,7
24,5
25,1
25,9
-26,6
27,4
-28,0
-28,8
29,4
30,9

61,8
154,5
92,7/-61,8

= Staticki sustav i upute za dimenzioniranje vidi stranicu 10.
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Razred Cvrstoce betona > C25/30

Mgay [kNm/m]

-15,6 -19,3
-16,6 -20,6
-17,6 21,8
-18,6 23,1
-19,6 243
-20,7 -25,6
21,6 -26,8
22,7 -28,1
23,7 -29.3
24,8 30,6
-25,7 31,8
-26,9 33,2
27,8 34,4
-29,0 35,8
-30,0 37,0
31,1 38,5
321 -39,7
333 41,1
34,3 42,3
35,5 43,8
36,5 -45,0
37,7 -46,5
38,7 -47,7
-40,0 -49,2
-40,9 -50,4
42,2 52,0
-43,2 53,2
45,5 -56,0
Ved,. [kN/m]
61,8 61,8
154,5 154,5
92,7/-61,8  92,7/-61,8

23,1
24,6
-26,0
27,5
-28,9
-30,5
31,9
335
34,9
-36,5
37,9
-39,5
-41,0
-42,6
-44,0
-45,7
47,1
-48,9
-50,3
-52,0
-53,5
-55,2
-56,7
-58,4
-59,9
61,7
63,1
-66,4

61,8
154,5
92,7/-61,8

-26,8
28,5
30,2
31,9
33,6
35,4
37,0
38,8
-40,5
42,3
-44,0
45,8
47,5
-49,4
51,0
53,0
54,6
56,6
58,2
60,2
61,9
63,9
65,6
67,6
69,3
71,3
73,0
76,8

61,8
154,5
92,7/-61,8
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tip KL

Schock Isokorb® T tip KL, KP

Dimenzioniranje (€25/30)

schocklsokorb® TtipkL M7 M8 Mo M0 M M2

Zastitni sloj betona

Racunske v Razred Cvrstoce betona > C25/30
otpornost w1 w2 Megy [kNM/m]

160 -30,5 -32,5 -40,4 -46,4 -55,8 -60,4

180 -32,5 -34,7 -43,1 -49,2 -59,2 -64,1

170 -34,3 -36,7 -45,6 52,1 62,6 -67,8

190 -36,4 -38,9 -48,3 55,0 66,1 -71,6

180 -38,2 -40,9 -50,8 57,8 -69,5 -75,3

200 -40,2 -43,1 -53,5 60,7 -73,0 -79,0

190 -42,1 -45,1 -56,0 63,5 -75,3 -82,7

210 -44,2 47,3 -58,8 66,4 -79,9 -86,5

200 -46,0 -49,4 -61,3 69,3 82,7 -90,2

220 -48,0 51,6 -64,1 -72,1 -86,7 93,9

210 -49,8 -53,7 -66,6 -75,0 90,2 97,7

230 51,7 -56,0 -69,2 -77,9 93,6 -101,4

220 53,6 58,0 71,7 -80,7 97,1 -105,1

Caleleariloe 240 -55,5 -60,3 74,3 -83,6 -100,5 -108,8

H [mm] 230 -57,3 -62,4 -76,8 -86,4 -104,0 -112,6

250 -59,2 -64,8 -79,4 -89,3 -107,4 -116,3

240 61,1 -66,8 -81,9 92,2 -110,8 -120,0

260 -62,9 -69,2 -84,5 95,0 -114,3 -123,7

250 -64,8 -71,2 -87,0 97,9 -117,7 -127,5

270 -66,7 -13,7 -89,6 -100,7 -121,2 -131,2

260 -68,6 -75,7 92,1 -103,6 -124,6 -134,9

280 -70,4 -78,2 94,6 -106,5 -128,0 -138,6

270 -712,3 -80,2 97,2 -109,3 -131,5 -142,4

290 -74,2 -82,7 99,7 -112,2 -134,9 -146,1

280 -76,1 -84,8 -102,3 -115,1 -138,4 -149,8

300 -717,9 87,3 -104,8 -117,9 -141,8 -153,6

290 -79,8 -89,3 -107,4 -120,8 -145,3 -157,3

300 -83,6 94,0 -112,4 -126,5 -152,1 -164,7

Vea. [KN/m]

V1 61,8 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7

Sporedni stupanj nosivosti V2 154,5 154,5 154,5 154,5 154,5 154,5
V1 92,7/-61,8 92,7/-61,8 92,7/-61,8 92,7/-61,8 92,7/-61,8 92,7/-61,8

H Upute za dimenzioniranje
= Staticki sustav i upute za dimenzioniranije vidi stranicu 10.
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Schock Isokorb® T tip KL, KP

Dimenzioniranje (€25/30)

Schock Isokorb® T tip KP M13 M14

Racunske Zastitni sloj betona CV Razred ¢vrstoce betona > C25/30
otpornosti 1 V2 Mgy [kNm/element]
180 43,3 -50,5
200 -45,4 -53,0
190 47,6 -55,5 — ig
210 49,7 58,0 =
200 51,9 -60,6
220 54,1 63,1
210 56,2 -65,6
230 58,4 -68,1
220 -60,6 -70,7
240 62,7 -73,2
230 -64,9 -75,7
Isokorb®-visina 250 -67,1 -78,2
H [mm] 240 -69,2 -80,8
260 -71,4 83,3
250 -73,5 -85,8
270 -75,7 -88,3
260 -77,9 90,8
280 -80,0 93,4
270 82,2 95,9
290 -84,4 98,4
280 -86,5 -100,9
300 -88,7 -103,5
290 90,8 -106,0
300 95,2 -111,0
Ve [kN/element]
V1 72,4 72,4
Sporedni stupanj nosivosti V2 104,3 104,3
V3 142,0 142,0
L Isokorb® duljina [mm]
Opremanije pri
500 500
Vlacne Sipke 1214 8214
Tlacne Sipke 6216 71216
Sipke za popreéne sile V1 3210 3210
Sipke za poprecne sile V2 3512 3012
Sipke za popreéne sile V3 314 314
Huin pri V1-CV1 [mm] 180 180
Huin pri V2-CV1 [mm] 190 190
Huin pri V3-CV1 / V2-CV2 [mm] 210 210
Huin pri V3-CV2 [mm] 220 220

H Upute za dimenzioniranje
= Dimenzionirane vrijednosti odnose se na duljinu elementa (L = 500 mm) i mogu se preracunati po duznom metru.
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Schack Isokorb® T tip KL-U, KL-O

Dimenzioniranje

H Upute za dimenzioniranje

= Pri CV2 je H = 180 mm najniza Isokorb® visina, Sto zahtijeva minimalnu debljinu ploce od h = 180 mm.

= Uporaba Schock Isokorb® T tipova KL-U i KL-O zahtijeva minimalnu debljinu zida i minimalnu Sirinu podvlake od 175 mm.

= Qvisno o odabranom Schdck Isokorb® tipu i odabranoj visini Isokorba®, potrebna je minimalna dimenzija gradevinskog elemen-
ta Wi, (vidi Tehnicke Informacije Schock Isokorb® T za armiranobetonske konstrukcije).

= Dimenzionirane vrijednosti za Schock Isokorb® T tip KL-U ovise o postojecoj Sirini podvlake i debljini zida (Waostupan)-

= Mora se postovati minimalni zastitni sloj betona od 60 mm iznad glave sidra.

= Varijanta prikljucka Schock Isokorb®-a odreduje se geometrijom gradevnog dijela te odabirom modela drvene konstrukcije pre-
ma ETA 17-0261, Prilog D3 odn. D4.

Balkon Stropna ploca Balkon

\ ¢8|
I : | L :

Stropna ploca

Slika 4: Schock Isokorb® T tip KL-U: Staticki sustav
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Slika 5: Schock Isokorb® T tip KL-O: Staticki sustav
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Schock Isokorb® T tip KL-U, KL-O

Dimenzioniranje (€25/30)

Tablica za dimenzioniranje T tip KL-U

schocklsokorb® TtipKLU w1 | w2 m | m__|

e Razred Cvrstoce betona > C25/30
Zastitni sloj betona

Racunske oV 200 mm > Sirina podvlake > 175 mm
otpornosti 200 mm > debljina zida > 175 mm
V1 V2 Mgay [kNm/m]
160 -16,3 -20,9 -27,6 -31,6
180 -17.3 22,2 -29,4 -33,5
170 -18,3 23,5 31,1 -35,5
Isokorb®-visina 190 -19,3 24,8 32,8 37,4
H [mm] 180 20,3 -26,1 -34,5 39,4
200 21,3 27,4 -36,2 -41,3
190 -22,3 -28,7 -37,9 -43,3
210 23,3 -30,0 -39,6 -45,2
Vraz [KN/m]
Sporedni stupanj nosivosti Vi 61,7 92,5 92,5 92,5

e 1 Razred ¢vrstoce betona > C25/30
Zastitni sloj betona

Racunske oV 220 mm > Sirina podvlake > 200 mm
otpornosti 220 mm > debljina zida > 200 mm
V1 V2 Mgay [kNm/m]
160 -16,6 22,9 -30,2 -34,5
180 -17,6 24,3 32,1 -36,7
170 -18,7 -25,7 -33,9 -38,8
190 -19,8 27,1 -35,8 -40,9
180 -20,9 -28,5 -37,7 -43,1
aler A 200 -22,0 -30,0 39,5 -45,2
H [mm] 190 23,1 31,4 41,4 -47,3
210 24,2 32,8 -43,3 -49,5
200 -25,3 34,2 -45,1 51,6
220 -26,4 -35,6 -47,0 -53,7
210 -27,6 -37,0 -48,9 -55,9
230 -28,7 -38,4 -50,7 -58,0
Vea. [KN/m]
Sporedni stupanj nosivosti Vi 61,7 92,5 92,5 92,5

H Upute za dimenzioniranje
= Staticki sustav i upute za dimenzioniranje vidi stranicu 14.
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Schack Isokorb® T tip KL-U, KL-O

Dimenzioniranje (€25/30)

Tablica za dimenzioniranje T tip KL-U

e Razred Cvrstoce betona > C25/30
Zastitni sloj betona

Racunske oV 240 mm > Sirina podvlake > 220 mm
otpornosti 240 mm > debljina zida > 220 mm

V1 V2 Mgay [kNm/m]
160 -16,6 24,4 32,2 -36,8
180 -17,6 -25,9 -34,2 -39,1
170 -18,7 27,4 -36,2 41,3
190 -19,8 -28,9 38,2 -43,6
180 -20,9 30,4 -40,2 -45,9
200 22,0 31,9 42,1 -48,2
190 23,1 -33,4 44,1 -50,4
Isokorb®-visina 210 -24,2 -34,9 -46,1 -52,7
H[mm] 200 -25,3 -36,4 -48,1 -55,0
220 -26,4 -37,9 50,1 57,2
210 -27,6 -39,4 52,1 -59,5
230 -28,7 -40,9 54,1 61,8
220 -29,9 -42,5 56,1 -64,1
240 -31,0 -44,0 58,0 -66,3
230 -32,2 -45,5 59,6 -68,1
250 33,3 -47,0 59,6 -68,1

Vi, [kN/m]

Sporedni stupanj nosivosti Vi 61,7 92,5 92,5 92,5

H Upute za dimenzioniranje
= Staticki sustav i upute za dimenzioniranje vidi stranicu 14.

16 Dimenzioniranje Schock Isokorb®/HR/2023.1/travanj



Dimenzioniranje (€25/30)

Tablica za dimenzioniranje T tip KL-U

Schock Isokorb® T tip KL-U, KL-O

schocklsokorb® TtipKLU w1 | w2 m | m__|

Zastitni sloj betona

RaEunske. oV
otpornosti

v1
160
170

180

190

Isokorb®-visina 200
H [mm]

210

220

230

240
250

Sporedni stupanj nosivosti

v2

180

190

200

210

220

230

240

250

V1

-16,6
-17,6
-18,7
-19,8
-20,9
22,0
23,1
-24,2
-253
-26,4
27,6
-28,7
-29,9
31,0
32,2
333
34,5
-36,8

61,7

Razred Cvrstoce betona > (25/30

Sirina podvlake > 240 mm
Debljina zida > 240 mm

24,5
-26,1
27,7
29,3
30,9
32,5
34,1
35,7
37,4
39,0
-40,7
42,3
-44,0
45,6
473
-49,0
50,7
54,1

92,5

Mgay [kNm/m]

VRd,z [kN/m]

325
34,5
-36,6
-38,7
-40,8
-42,9
-45,1
-47,2
-49.3
51,5
-53,7
-55,8
-58,0
-60,1
62,4
63,2
63,2
63,2

92,5

-39,0
41,4
438
-46,2
486
-51,0
-53,4
-55,8
-58,3
-60,7
-63,1
-65,5
67,9
70,3
72,2
72,2
72,2
72,2

92,5

Isokorb®-duzina [mm]

Opremanije pri

Vlacne Sipke

Sipke za usidrenje

Sipke za popreéne sile V1
Tlacni lezaj [kom]
Posebna vilica [kom.]

H Upute za dimenzioniranje

= Staticki sustav i upute za dimenzioniranje vidi stranicu 14.
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Schack Isokorb® T tip KL-U, KL-O

Dimenzioniranje (€25/30)

Tablica za dimenzioniranje T tip KL-O

Razred ¢vrstoce betona > (25/30

Sirina podvlake > 175 mm
Debljina zida > 175 mm

Racunske
otpornosti

Isokorb®-visina
H [mm]

Racunske
otpornosti

Isokorb®-visina
H [mm]

Racunske
otpornosti

Isokorb®-visina
H [mm]

Sporedni stupanj nosivosti

Zastitni sloj betona

Cv1
160

170

180

190

200

210

cv

V2

180

190

200

210

220

230

Zastitni sloj betona

Cv1
220

230

v
Cv2

240

250

Zastitni sloj betona

Cv1
240
250

v
V2

V1

-16,6
-17,6
-18,7
-19,8
-20,9
22,0
23,1
-24,2
-25,3
-26,4
27,6
-28,7

-29,9
31,0
32,2
33,3

-34,5
-36,8

61,7

24,3
-25,8
27,3
-28,8
-30,3
31,8
33,3
-34,8
-36,3
37,8
39,3
-40,8

Mgay [kNm/m]

30,4
32,2
34,1
36,0
37,8
39,7
41,6
43,5
453
-47,2
-49,1
51,0

Sirina podvlake > 190 mm
Debljina zida > 190 mm

-42,3
-43,8
-45,3
-46,8

Mgay [kNm/m]

52,8
54,7
-56,6
58,4

Sirina podvlake > 210 mm
Debljina zida > 210 mm

-48,3
51,3

92,5

Mgay [kNm/m]

VRd,z [kN/m]

-60,3
-64,1

92,5

-40,4
-42,9
-45,6
-48,1
-50,8
53,3
56,0
58,6
61,3
63,9
-66,6
-69,2

71,7
74,3
-76,8
-79,4

-81,9
87,0

92,5

schocklsokorb® TtipKLO___ w1 w2 | w3 MM

Isokorb®-duzina [mm]

Opremanije pri

Vlacne Sipke

Sipke za usidrenje

Sipke za popreéne sile

Tlacni lezaj [kom]

Posebna vilica [kom.]

H Upute za dimenzioniranje

= Staticki sustav i upute za dimenzioniranije vidi stranicu 14.
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Schock Isokorb® T tip QL, QP

Dimenzioniranje (€25/30)

schick sokorb® T tip QL

Racunske otpornosti Ved,. [kN/m]

Razred Cvrstoce betona 123,7 136,0

€25/30 52,2 92,8 208,7 278,3

L Isokorb®-duzina [mm]
Opremanje pri

1000 1000 1000 1000 1000 1000
Sipke za popreéne sile 626 628 828 6210 6212 8212
Tlacni lezaj [kom] 4 4 4 4 6 8
Hemin [mm] 160 170 170 180 190 190

Balkon Stropna ploca Balkon Stropna ploca

1T

1
’[L l ’[L

d

TiT

| l
+

Hmin
A—

Hmin
A—

o

Slika 6: Schock Isokorb® T tip QL-V1: Staticki sustav Slika 7: Schock Isokorb® T tip QL-V2 do Ve6: Staticki sustav

Racunske otpornosti Ved,. [kN/m]

Razred Cvrstoce betona +123,7 +136,0

(25/30 +52,2 92,8 +208,7 +278,3

Schick sokorb® Tt QL

L Isokorb®-duzina [mm]
Opremanije pri

1000 1000 1000 1000 1000 1000
Sipke za popreéne sile 2x636 2x638 2x828 2x6310 2x6@12 2x8@12
Tlacni lezaj [kom] 4 4 4 4 6 8
Huin [mm] 160 170 170 180 200 200

Balkon

Stropna ploca

|'lmin
A

—0

S -1

Il
!

Balkon

Stropna ploca

|'lmin
A

I

| l
+

Slika 8: Schock Isokorb® T tip QL-VV1: Staticki sustav

Dimenzioniranje Schock Isokorb®/HR/2023.1/travanj

Slika 9: Schack Isokorb® T tip QL-VV2 do VV6: Staticki sustav
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Schack Isokorb® T tip QL, QP

Dimenzioniranje (€25/30)

Racunske otpornosti Ve, [kN/element]
Razred cvrstoce betona (25/30 30,9 46,4 61,8 45,3 68,0 69,6 104,4 87,0 1304 1894

Isokorb®-duzina [mm]

Opremanije pri
300 400 500 300 400 300 400 300 400 500

Sipke za popreéne sile 298 398 498 2210 3910 29212 3212 2914 3214 4214

Tlacni lezaj [kom] 1910 2210 2210 1912 2210 2210 2912 2212 3212 4912

Hrmin [mm] 170 170 170 180 180 190 190 200 200 200
Balkon Stropna ploca

—

* | | !

Ll L ‘
A

Slika 10: Schdck Isokorb® T tip QP: Staticki sustav

Racunske otpornosti Vea [kN/element]
Razred cvrstoce betona (25/30 30,9 46,4 61,8 453 68,0 69,6 104,4 87,0 130,4 189,4

Isokorb®-duzina [mm]

Opremanije pri
300 400 500 300 400 300 400 300 400 500

Sipke za popreéne sile 228 398 428 2010 3210 2012 3212 2014 3214 4014
Tlacni lezaj [kom] - - - - - - - - - -
Hrin [mm] 170 170 170 180 180 190 190 200 200 200
Stropna ploca Balkon Stropna ploca
\ |
[ e
ES [ ‘ ‘ [
\ w w \
1HE 1HE

| | |

£

Slika 11: Schock Isokorb® T tip QP-Z, QP: Staticki sustav
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Schock Isokorb® T tip QL, QP

Dimenzioniranje (€25/30)

schcklsokorb® T tip GP

Racunske otpornosti Vi, [kN/element]
Razred Cvrstoce betona (25/30 +30,9 +46,4 61,8 +45,3 +68,0
Isokorb®-duzina [mm —~Ca
Opremanije pri [mm] g_o
300 400 500 300 400
Sipke za popreéne sile 2x228 2x308 2x428 2x2310 2x3310
Tlacni lezaj [kom] 1210 2210 2210 1212 2210
Hemin [mm] 180 180 180 190 190
Racunske otpornosti Vea, [kN/element]
Razred cvrstoce betona (25/30 +69,6 +104,4 +87,0 +130,4 +189,4

schick sokorb® T tip QP wio

L Isokorb®-duzina [mm]
Opremanije pri

300 400 300 400 500
Sipke za poprecne sile 2x2212 2x3212 2x2214 2x3214 2x4 214
Tlacni lezaj [kom] 2310 2012 2212 312 4312
Humin [mm] 200 200 210 210 210
Balkon Stropna ploca

= l

' e »
T T |
| : |

Slika 12: Schack Isokorb® T tip QP-VV: Staticki sustav

H Upute za dimenzioniranje

= Staticka dokaz mora se predociti za armiranobetonske komponente koje se prikljucuju s obje strane Schock Isokorb®-a. Kod pri-
kljucka sa Schock Isokorb® T tip QP i T tip QP-VV, kao staticki sustav treba pretpostaviti slobodno rotirajuci oslonac (momentni
zglob). Osim toga, staticar mora provesti izracun poprecne sile u skladu s EN 1992-1-1 u stropnoj plodi.

= Za prijenos planiranih horizontalnih sila dodatno su potrebni Schdck Isokorb® T tip HP (vidi stranicu 22).

= U slucaju horizontalnih vlacnih sila pod pravim kutom na vanijski zid koje su vece od postojecih poprecnih sila, dodatno na odre-
denim tockama treba rasporediti Schock Isokorb® T tip HP.

= Schock Isokorb® T tip QP-Z za prikljucak bez napetosti zahtijeva armiranu vlacnu traku u donjem sloju. A, odabrati sukladno
primjeru primjene za lode.
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tip HP

Schack Isokorb® T tip HP

Dimenzioniranje (€25/30)

Schock Isokorb® T tip HP ‘ NN1 NN2 VV1-NN1 VV2-NN1
Racunske otpornosti Vedy [KN] | Neax [KN] | Vegy [KN] | Negx [KN] | Veay [KN] | Neax [KN] | Veay [KN] | Npay [kN]
Razred Cvrstoce betona (25/30 0,0 +11,6 0,0 +49,2 +10,4 +11,6 +39,2 +49,2
Schack Isokorb® T tip HP | NN1 | NN2  WINNIL VW2-NNI
L Isokorb® duljina [mm]
Opremanije pri
100 100 100 100
Sipke za popreéne sile, horizontalne - - 2x1210 2x1212
Vlacne-/Tlacne Sipke 1210 1212 1210 1212
VRd,y
———— NRd,x NRd,x
T tip HP-NN T tip HP-VV-NN
Slika 13: Schock Isokorb® T tip HP: Izbor tipa
[ Balkon . ernTa pﬂfa
|
VRdy [
|
NRdx ‘
|
y !
|
|
X |
,,,,,,,,,,,,,, —~_ _ _

Slika 14: Schéck Isokorb® T tip HP: Pravilo predznaka kod dimenzioniranja

H Upute za dimenzioniranje

= Kod dimenzioniranja linijskog prikljucka treba uzeti u obzir da primjena T tipa HP mozZe umanijiti racunske otpornosti linijskog
prikljucka (npr. Ttip QLs L=1,0mi T tip HP s L = 0,1 m u pravilnim izmjenama znadi smanjenje vrijednosti vgq linijskog prikljuc-
ka s T tipom QL za cca. 9 %).

= Kod izbora tipa (T tip HP-NN ili HP-VV-NN) i rasporeda, treba paziti da se ne stvore nepotrebne cvrste tocke i da se odrze maksi-
malni razmaci dilatacijskih reski (od npr. T tip KL, T tip QLili T tip DL).

= Potreban broj Schdck Isokorb® T tipa HP-NN ili HP-VV-NN treba odrediti prema statickim zahtjevima.
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Schock Isokorb® T tip DL

Dimenzioniranje (€25/30)

7 S Y

Zastitni sloj betona

Racunske v Razred Cvrstoce betona > (25/30
otpornost w1 V2 Mgy [kKNmM/m]

160 +14,9 +14,2 - +18,2 - -

200 +15,8 +15,0 - +19,3 - -

170 +16,7 +15,9 +14,0 20,4 +18,6 =

210 +17,6 +16,7 +14,7 21,5 +19,6 -
180 +18,5 +17,6 +15,5 122,6 +20,5 +18,3
220 +19,4 +18,4 +16,2 1237 +21,5 +19,2
190 +20,3 +19,3 +17,0 24,8 +22,5 +20,1
230 21,2 +20,1 +17,7 +25,9 +23,5 +21,0
200 22,1 $21,0 +18,5 +27,0 +24.5 219
240 +23,0 +21,8 +19,2 +28,1 +25,5 +22,8
el e 210 £23,8 22,7 +20,0 +29,2 26,5 23,7
H [mm] 250 +24,7 4235 +20,7 +30,3 +27,5 +24,5
220 +25,6 244 $21,5 31,4 +285 +25,4
260 +26,5 +253 +22,2 4325 +295 +26,3
230 +27,4 +26,1 +23,0 +33,6 +30,5 +27,2
270 +28,3 +27,0 +238 +34,7 +31,5 +28,1
240 +29,2 +27,8 +24,5 +358 +32,5 +29,0
280 +30,1 +28,7 +25,3 136,9 +33,5 +29,9
250 +31,0 +29,5 +26,0 138,0 +34,5 +30,8
260 32,8 $31,2 +27,5 +40,2 +36,5 +32,5
270 +34,6 +32,9 +29,0 42,4 +38,5 +34,3
280 +36,4 +34,6 +30,5 +44.6 +40,5 +36,1

VRd,z [kN/m]

Sporedni stupanj nosivosti | VV1-VV3 +34,8 +52,2 1927 152,2 92,7 +136,0

I T T
Schock Isokorb® T tip DL

L Isokorb®-duzina [mm]
Opremanje pri

1000
Vlacne Sipke/Tlacne Sipke 2x4@12 2x5@12
Sipke za popreéne sile 2x436 2x636 2x628 2x636 2x608 2x6@10
Hmin pri CV1 160 160 170 160 170 180
Humin pri CV2 200 200 210 200 210 220

Balkon Stropna ploca

=t

R -
e

Racunska duljina

Slika 15: Schéck Isokorb® T tip DL: Staticki sustav
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tip DL

Schock Isokorb® T tip DL

Dimenzioniranje (€25/30)

shidclolobe TEpDL | Mmoo

Zastitni sloj betona

Racunske v Razred Cvrstoce betona > C25/30
otpornosti V1 V2 Megy [kKNM/m]
160 +26,4 = = - -
200 +28,0 - - - -
170 +29,6 +27,7 = - =
210 +31,2 +29,2 - - -
180 +32,8 +30,7 +28,4 +26,1 =
220 +34,4 +32,2 +29,8 27,4 -
190 +35,9 +33,7 +31,2 +28,6 =
230 +37,5 +35,1 +32,6 +29,9 24,2
200 +39,1 +36,6 +34,0 +31,2 +25,2
240 +40,7 38,1 +35,4 $32,5 +26,3
bl e 210 423 39,6 36,7 33,7 27,3
H [mm] 250 43,9 41,1 38,1 +35,0 +283
220 +45,5 +42,6 +39,5 +36,3 +29,3
260 +47,1 +44,1 +40,9 +37,5 +30,4
230 +48,7 +45,6 +42,3 +38,8 31,4
270 +50,3 +47,1 +43,6 +40,1 +32,4
240 51,9 +48,5 +45,0 +413 +33,4
280 534 +50,0 +46,4 +42,6 +34,5
250 +55,0 +51,5 +47.8 +43,9 +35,5
260 +58,2 +54,5 +50,5 +46,4 37,5
270 +61,4 +57,5 +53,3 +48.9 +39,6
280 +64,6 +60,5 +56,1 +51,5 +41,6
VRd,z [kN/m]
Sporedni stupanj nosivosti | VV1-VV5 +52,2 +92,7 +136,0 +181,4 +278,2

S Isokorb®-duzina [mm]
Opremanije pri

1000
Vlacne Sipke/Tlacne Sipke 2x7212
Sipke za popreéne sile 2x636 2x608 2x6@10 2x8@10 2x8@12
Hmin pri CV1 160 170 180 180 200
Hmin pri CV2 200 210 220 220 230
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Schock Isokorb® T tip DL

Dimenzioniranje (€25/30)

shidlolob® THpDL o Mwe

Zastitni sloj betona

Racunske v Razred Cvrstoce betona > (25/30
otpornost V1 V2 Mgy [kKNmM/m]
160 +38,6 - - -
200 +41,0 - -
170 +43,3 41,4 - -
210 +45,6 +43,6 -
180 +48,0 +45,9 +43,6 41,3
220 +50,3 +48,1 +45,8 +43,.3
190 +52,6 +50,3 +47,9 +45,3
230 +54,9 +52,6 +50,0 473 +41,6
200 +57,3 +54,8 152,1 +49,3 434
240 59,6 +57,0 +54,2 +513 +45,1
el e 210 61,9 +59,2 +56,4 53,3 +46,9
H [mm] 250 64,3 61,5 585 +55,3 +48,7
220 +66,6 +63,7 +60,6 +57,3 +50,4
260 +68,9 165,9 162,7 59,4 +52,2
230 171,2 168,1 64,8 61,4 54,0
270 173,6 170,4 166,9 163,4 +55)7
240 +75,9 172,6 169,1 +65,4 57,5
280 178,2 174,8 171,2 67,4 +59,2
250 +80,6 +77,0 173,3 169,4 61,0
260 +85,2 181,5 77,5 73,4 +64,5
270 +89,9 +86,0 +81,8 77,4 168,1
280 +94.5 +90,4 +86,0 81,4 +71,6
VRd,z [kN/m]
Sporedni stupanj nosivosti | VV1 -VV5 +52,2 1927 +136,0 +181,4 +278,2

L Isokorb®-duzina [mm]
Opremanje pri

1000
Vlacne Sipke/Tlacne Sipke 2x10212
Sipke za popreéne sile 2x636 2x628 2x6210 2x8210 2x8212
Hmin pri CV1 160 170 180 180 200
Humin pri CV2 200 210 220 220 230
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tip DL

Schock Isokorb® T tip DL

Dimenzioniranje (€25/30)

shicclolorbe TEpDL | mws

Zastitni sloj betona

Racunske v Razred Cvrstoce betona > C25/30
otpornost w1 w2 Megy [kKNM/m]
160 +46,8 = = - -
200 +49,6 - - - -
170 +52,5 +50,6 = - =
210 +55,3 +53,3 - - -
180 +58,1 +56,0 +53,8 +51,4 =
220 +60,9 +58,7 +56,4 +53,9 -
190 +63,7 +61,4 +59,0 +56,4 =
230 +66,6 +64,2 +61,6 +58,9 +53,2
200 +69,4 +66,9 +64,2 61,4 +55,5
240 +72,2 +69,6 +66,8 +63,9 +57,7
bl e 210 £75,0 £72,3 69,4 +66,4 60,0
H [mm] 250 +77,8 +75,0 +72,0 +68,9 +62,2
220 +80,7 +77,8 +74,7 +71,4 +64,5
260 +83,5 +80,5 +77,3 +73,9 +66,7
230 +86,3 +83,2 +79,9 +76,4 +69,0
270 +89,1 +85,9 +82,5 +78,9 71,3
240 91,9 +88,6 +85,1 +81,4 +73,5
280 94,8 91,3 +87,7 +83,9 +75,8
250 +97,6 94,1 +90,3 +86,4 +78,0
260 +103,2 +99,5 +95,5 91,4 +82,5
270 +108,9 +104,9 +100,8 +96,4 +87,0
280 +114,5 +110,4 +106,0 +101,4 91,6
VRd,z [kN/m]
Sporedni stupanj nosivosti | VV1-VV5 +52,2 +92,7 +136,0 +181,4 +278,2

S Isokorb®-duzina [mm]
Opremanije pri

1000
Vlacne Sipke/Tlacne Sipke 2x12212
Sipke za popreéne sile 2x636 2x608 2x6@10 2x8@10 2x8@12
Hmin pri CV1 160 170 180 180 200
Hpin pri CV2 200 210 220 220 230

H Upute za dimenzioniranje
= 7a prikljucne armiranobetonske dijelove s jedne i s druge strane Schick Isokorb®-a, mora postojati staticki izracun.
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Pravilo predznaka

Schock Isokorb® T tip AP

/
/ |
NRdz / / MRd,y ‘
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Slika 16: Schack Isokorb® T tip AP: Pravilo predznaka za dimenzioniranje
ograda postavljenih na plocu

Slika 17: Schock Isokorb® T tip AP: Pravilo predznaka za dimenzioniranje

ograda postavljenih ispred ploce

Ograda

hs

% Stropna ploca

=

hg

bmin

oy

Ograda

Stropna ploca

Slika 18: Schock Isokorb® T tip AP: Staticki sustav, visina parapeta: hg;
Isokorb® visina H
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Slika 19: Schock Isokorb® T tip AP: Staticki sustav, visina parapeta: hg;

Isokorb® visina H
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tip AP

Schock Isokorb® T tip AP

Dimenzioniranje (€25/30)

SchickIsokorb® T tp I

. . Strop (XC4), parapet (XC4) Cvrstoca betona > C25/30
Racunske otpornosti
Mgay [kNm/element]

160-190 14,6
200-250 16,6

Isokorb®-visina H [mm] Nzq [kN/element]
160-250 | 125

Via [kN/element]
160-250 | +125

Opremanije pri

Schick sokorb® T tp I

Isokorb®-duzina [mm]

250
Vlacne-/Tlacne Sipke 328
Sipke za poprecne sile 206
Ograda by [mm] 160
Ploca hpi, [mm] 160

28

Dimenzioniranje Schock Isokorb®/HR/2023.1/travanj



Dimenzioniranje (€25/30)

schicklsokorbe TepWL w1 | w2 m ________wm__|

Racunske otpornosti

Schack Isokorb® T tip WL

Razred ¢vrstoce betona > C25/30

Mgqy [kNm/element]
1500-1990 -64,8 -115,0 -179,5 -146,7
2000-2490 -89,4 -158,8 -247,8 -202,5
2500-3500 -114,0 -202,5 -316,1 -258,4
Isokorb®-visina H [mm] Vra. [kN/element]
1500-3500 52,2 92,7 144,9 208,6
Viay [kN/element]
1500-3500 17,4 17,4 17,4 17,4
Masy +250
_ +200
%y Z 150 ] T tip W-M4
7 = : 7] ] [T tip W-M3 |
| [ 07 Ttip WM2 |
I /§7 | +50
I . ) P S ) NS ) S
e ‘ . 0 tso 00 -150 -200 -250 -300 -350 -400 -450

T tip W-M1 Mgy

Slika 20: Schéck Isokorb® T tip WL: Pravilo predznaka za dimenzioniranje

Slika 21: Schock Isokorb® T tip WL: Dijagram interakcije

Vigg h =2000-2490 mm

+250 1

+200

] Ttip W-M4
4150 \_LJ ™~
] [T tip W-M3 N

+100 :
[Ttip W-M2 |

+50

11

0 +—r—r—r——r1T—rTrrtr T

0 kSO -100 -150 -200 -250 -300 -350 -400 -450
T tip W-M1 Megy

Vraz h =2500-3500 mm

+250 1

+200
] T tip W-M4 | I

+150 ‘ ‘ ~
] T tip W-M3

+100 = -p J
1 [Ttpw-m2]

+50 : |

1l
0 \-50 <100 -150 -200 -250 -300 -350 -400 -450
T tip W-M1 Mggy

Slika 22: Schack Isokorb® T tip WL: Dijagram interakcije
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Slika 23: Schock Isokorb® T tip WL: Dijagram interakcije

29

tip WL



tip WL

Schack Isokorb® T tip WL

Dimenzioniranje

schocklsokorb* TtpWL | w1 | w2 m________m___|

L Isokorb® duljina [mm]
Opremanije pri

150-300 150-300 150-300 150-300
Vlacne Sipke 426 428 4210 4212
Tlacne Sipke 628 6210 6212 6214
Sipke za popreéne sile - vertikalne 626 628 6210 6212
Sipke za popreéne sile - horizontalne 2x226 2x226 2x226 2x226
Liwin pri R90 [mm] 160 160 160 160

H Upute za dimenzioniranje
= Kao osnova za odredivanje duljina sidrenja vlacnih Sipki uzeti su umjereni uvjeti spoja (podrucje spoja Il).

Varijante Schock Isokorb® T tip WL

Kod zahtjevnih problema s izolacijom Schock Vam pomaze pronadi optimalno rjesenije.

Tehnicki odjel tvrtke Schock obraduje Vas konkretni problem i nudi Vam prijedlog rjesenja u obliku besplatne i neobvezujuce po-
nude sa svim potrebnim izracunima i detaljnim projektima.

Molimo Vas da nam posaljete sljedecu projektnu dokumentaciju:

Moment savijanja Visina zida
Megy kNm H= mm

Vertikalna poprecna sila Sirina zida
Vi, kN B= mm

Horizontalna poprecna sila

U tablici se navode racunske vrijednosti opterecenja
VEd,y kN

Eventualne vlacne sile
Nedx kN

Eventualne tlacne sile
NEd,x kN
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Schock Isokorb® T tip SKP

Pravilo predznaka | Dimenzioniranje

Pravilo predznaka kod dimenzioniranja

o Balkon Stropna ploca
\
VRd,z MRd,y //\
/ Il i
Vray e ‘ i d : N
S— Y o 11 - ‘
§ S ‘ | L
T e 7 ‘ 1 1
7 \
| | / |/
| X<F—-r y 77/9/ ! Slika 25: Schack Isokorb® T tip SKP: staticki sustav; vrijednosti dimenzionira-
%— A ‘ nja se odnose na prikazanu duljinu prepusta
|
\'% 7/
z %
%
/

Slika 24: Schick Isokorb® T tip SKP: pravilo predznaka za dimenzioniranje

Unutarnji krak poluge

Schock Isokorb® T tip SKP M1, MM1 MM2

Unutarnji krak poluge kod z; [mm]
180 113 108
200 133 128
- 220 153 148
Isokorb®-visina H [mm]
240 173 168
260 193 188
280 213 208

H Upute za dimenzioniranje

= Podrucje primjene Schock Isokorb®-a obuhvaca medukatne i balkonske konstrukcije s pretezno mirnim, jednakomjerno raspo-
redenim uporabnim opterecenjem prema EN 1991-1-1.

= 7a gradevinske elemente koji se prikljucuju s obje strane Isokorb®-a potrebno je predociti staticki dokaz.

= Svakoj celitnoj konstrukciji koju e se prikljuiti treba odrediti najmanje dva Schéck Isokorb®-a T tip SKP. Njih treba medusobno
tako povezati da se ne mogu okretati u svom poloZaju, jer pojedini Isokorb® ne moze racunski apsorbirati torziju (dakle nema
momenta Meq,).

= Kod indirektnog oslanjanja Schock Isokorb®-a T tipa SKP, staticar posebno treba dokazati prijenos opterecenja u armiranobeton-
skom dijelu.

= Vrijednosti dimenzioniranja odnose se na straznji brid ceone ploce.

= Nominalna dimenzija c,,n zastitnog sloja betona prema EN 1992-1-1 iznosi 20 mm u unutarnjem dijelu.

= Sve varijante Isokorb® T SKP-tip mogu prenositi pozitivne poprecne sile. Za negativne (podizne) poprecne sile treba odabrati ti-
pove MM1 ili MM2.

= Uzimajudi u obzir podizne sile, cesto su za Celicne balkone ili Celicne nadstresnice dovoljna dva Isokorb®-a T tip SKP-MM1-VV1,
cak i kada su za ukupno dimenzioniranje potrebni dodatni proizvodi T tip SKP.

= Otpornost na moment Mgq, Ovisi 0 otpornosti na poprecne sile Vg4, i Vaay - Za negativne momente Mgy, mogu se linearno inter-
polirati meduvrijednosti. Ekstrapolacija u podrucje manjih otpornosti na poprecne sile nije dozvoljena.

= Treba uzeti u obzir maksimalne vrijednosti dimenzioniranja pojedinih stupnjeva prijenosa poprecne sile:
M1, MM1: V1, W1: max. Veg, =30,9 kN

M1: V2: max. Vg, = 48,3 kN
MM2: VV1: max. V gg, = 48,3 kN
MM2: VV2: max. V rg, = 69,5 kN

= |maju se uzeti u obzir razmaci od ruba i osovine, vidi Tehnicke informacije Schock Isokorb® za celicne i drvene konstrukcije.
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Tip SKP

Schock Isokorb® T tip SKP

Dimenzioniranje

Dimenzioniranje kod pozitivne poprecne sile i negativnog momenta

Schock Isokorb® T tip SKP M1-V1, MM1-VV1 M1-V2

Razred ¢vrstoce betona > (25/30

. . Ve, [kN/element]
Racunske otpornosti
10 20 30 30 40 45
Mgy [kNm/element]
180 -11,0 9,9 8,9 8,9 -1,8 -1,3
200 -12,9 -11,7 -10,4 -10,4 9,2 8,5
. 220 -14,9 -13,4 -12,0 -12,0 -10,5 9,8
Isokorb®-visina H [mm]
240 -16,8 -15,2 13,6 13,6 11,9 11,1
260 -18,7 -16,9 -15,1 -15,1 133 12,4
280 20,7 -18,7 -16,7 -16,7 14,7 13,7
Vray [kN/element]
180-280 2,5 +4,0
Negx [kN/element]
180-280 Za dimenzioniranje s normalnom silom vidi stranicu 34

Dimenzioniranje kod negativne poprecne sile i pozitivnog momenta

Schock Isokorb® T tip SKP MM1-VV1

Razred ¢vrstoce betona > (25/30

Racunske otpornosti

Mgay [kNm/element]
180 98
200 115
Isokorb®-visina H [mm] 220 13,2
240 14,9
260 16,7
280 18,4
Vra [kN/element]
180-280 12,0
Viay [kN/element]
180-280 25
Nrqx [kN/element]
180-280 Za dimenzioniranje s normalnom silom vidi stranicu 34

Schock Isokorb® T tip SKP M1-V1, MM1-VV1 M1-V2

Isokorb®-duzina [mm]

Opremanije pri

180
Vlacne Sipke 2214
Sipke za poprecne sile 2038
Tlacni lezaj / Tlacni Stapovi 2014
Navoj M16

H Upute za dimenzioniranje
= 7a staticki sustav i upute za dimenzioniranje vidi stranicu 31

32

180
2214
2210
2214

M16
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Schock Isokorb® T tip SKP

Dimenzioniranje

Dimenzioniranje kod pozitivne poprecne sile i negativnog momenta
Schock Isokorb® T tip SKP MM2-VV1 MM2-VV2
Razred Cvrstoce betona > C25/30

Va2 [kKN/element
Racunske otpornosti raa (KN ]

25 35 45 45 55 65
Mgqy [kNm/element]
180 -22,6 21,6 -20,6 -20,6 -19,6 -18,6
200 -26,8 -25,6 24,4 24,4 -23,2 22,0
. 220 -31,0 -29,6 -28,2 -28,2 -26,8 -25,4
Isokorb®-visina H [mm]
240 -35,2 -33,6 32,1 32,1 -30,4 -28,9
260 -39,4 37,6 -35,9 -35,9 -34,1 32,3
280 -43,6 -41,6 -39,7 -39,7 37,3 35,7
Vray [kN/element]
180-280 14,0 16,5
Nrg, [kN/element]
180-280 Za dimenzioniranje s normalnom silom vidi stranicu 34

Dimenzioniranje kod negativne poprecne sile i pozitivnog momenta

Schock Isokorb® T tip SKP MM2-VV1 MM2-VV2

. ) Razred ¢vrstoce betona > C25/30
Racunske otpornosti

Mgqy [kNm/element]
180 11,7 11,0
200 13,8 13,0
. 220 16,0 15,0
Isokorb®-visina H [mm]

240 18,1 17,0
260 20,3 19,1
280 22,5 21,1

Vg, [kN/element]

180-280 -12,0

Vray [kN/element]
180-280 4,0 +6,5

Nrgx [kN/element]
180-280 Za dimenzioniranje s normalnom silom vidi stranicu 34

Schock Isokorb® T tip SKP MM2-VV1 MM2-VV2

S Isokorb®-duzina [mm]
Opremanije pri

180 180
Vlacne Sipke 2220 2220
Sipke za poprecne sile 2210 2012
Tlacni lezaj / Tlacni Stapovi 2220 2220
Navoj M22 M22

H Upute za dimenzioniranje
= 7a staticki sustav i upute za dimenzioniranje vidi stranicu 31
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Tip SKP

Schock Isokorb® T tip SKP

Dimenzioniranje normalnom silom

Pravilo predznaka kod dimenzioniranja

-
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Slika 26: Schdck Isokorb® T tip SKP: pravilo predznaka za dimenzioniranje

Dimenzioniranje normalnom silom kod pozitivne poprecne sile i negativnaog momenta

Uzimanje u obzir otpornost na normalnu silu Ng4x kod dimenzioniranja Schock Isokorb®-a T tip SKP zahtijeva smanjenje otpornosti
na moment Mgqy. Mggy utvrduje se naknadno na temelju okvirnih uvjeta.

Utvrdeni okvirni uvjeti:

Moment Megy <0
Normalna sila [ Neax|= | Negx| < B [kN]
Poprecna sila 0 < Vg, £ max. Vg, [kN], vidi upute za dimenzioniranje, stranica 32 do stranice 33.

|z tog za otpornost na moment Mgq, Schdck Isokorb®-a T tip SKP:

kod N4, < O (tlak):

Mgay = -[min (A« z;+ 10% (B - [ Neax| /2-0,94 « Vig,) + 7+ 10°)] [kNm/element]
kod Negx > 0 (vlak):

Mgay = -[min ((A - Neay / 2)+ 2+ 10%; (B - 0,94 « Vig,) + 7+ 10%)] [kNm/element]

Dimenzioniranje kod razreda cvrstoce betona > (25/30:

T tip SKP-M1: A=975; B =106,5
T tip SKP-MM1: A=975; B =108,1
T tip SKP-MM2: A =210,2; B=2331

A: Otpornost na silu u vlacnim Sipkama Isokorb®-a [kN]
B: Otpornost na silu u tlacnim lezajevimay/tlacnim Sipkama Isokorb®-a [kN]
z; = unutarnji krak poluge [mm], vidi tablicu na stranici 31

H Dimenzioniranje normalnom silom

® Ny, > 0 (vlak) je kod T tip SKP dozvoljen samo za glavne stupnjeve nosivosti MM1 i MM2.

= 7a otpornost na poprecnu silu Vgqy vazece su racunske otpornosti u skladu s tablicama na stranici 32 do stranice 33.
= Utjecaj normalne sile Negy na otpornost na moment Mgg, kod Ve, < 0 moguce je saznati na tehnickom odjelu.
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Schock Isokorb® T tip SQP

Dimenzioniranje | Dimenzioniranje normalnom silom

Dimenzioniranje Schack Isokorb® T tip SQP

Podrucje primjene proizvoda Schock Isokorb® tip SQP obuhvaca medukatne i balkonske konstrukcije s pretezno mirnim, jednako-
mjerno rasporedenim uporabnim opterecenjem prema EN 1991-1-1. Za gradevinske elemente koji se prikljucuju s obje strane pro-
izvoda Isokorb® potrebno je predociti staticki dokaz. Sve varijante proizvoda Isokorb® T tip SQP mogu prenositi pozitivne po-
precne sile paralelno s osi z. Za negativne (podizne) poprecne sile postoje rjeSenja sa Schock Isokorb®-om T tip SKP.

Schick sokorb® T tip SQP

Racunske otpornosti Vi, [kN/element]
30,9 48,3 69,6

Razred ¢vrstoce betona > C25/30 Viay [kN/element]
12,5 +4,0 +6,5

L Isokorb® duljina [mm]
Opremanije pri

180 180 180
Sipke za popreéne sile 228 2210 2012
Tlacni lezaj / Tlacni Stapovi 2014 2214 2014
Navoj M16 M16 M16
Balkon Stropna ploca

T 4 |

Hmin

Slika 27: Schéck Isokorb® T tip SQP: staticki sustav

H Upute za dimenzioniranje

= Vrijednosti dimenzioniranja odnose se na straznji brid ceone ploce.

= Kod indirektnog oslanjanja proizvoda Schick Isokorb® T tip SQP, staticar posebno treba dokazati prijenos opterecenja u armira-
nobetonskom dijelu.

= Nominalna dimenzija c,om zastitnog sloja betona prema EN 1992-1-1 iznosi 20 mm u unutarnjem dijelu.

= |maju se uzeti u obzir razmaci od ruba i osovine, vidi Tehnicke informacije Schock Isokorb® za celicne i drvene konstrukcije.

Dimenzioniranje s normalnom silom

Normalna tlacna sila Negx < 0 koja djeluje na Schack Isokorb® T tip SQP ogranicena je otpornoscu na silu u tlacnim lezajevima
umanjena za tlacne komponente iz poprecne sile. Djelovanje normalne vlacne sile Neg, > 0 ograniceno je tlachom komponentom
minimalne vrijednosti poprecne sile Ve, koja djeluje.

Odredeni granicni uvjeti:

Normalna sila | Negx| = | Nagx| [KN]
Popre¢na sila 0 < Veg, < Vig, [kN]
kod N4y < O (tlak) vazi:

[Nedx| $B-0,94 « Vg, - 2,747 « | Vggy | [kN/element]
Pri Neay > O (vlak) vrijedi:
Negx < 0,94 < min. Veg, / 1,1 [kN/element]

Dimenzioniranje kod razreda ¢vrstoce betona > (25/30: B =106,5;

B: Otpornost na silu u tlacnim lezajevima Isokorb®-a [kN]
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tip S

Schack Isokorb® T tip S

Pravilo predznaka | Upute

Pravilo predznaka kod dimenzioniranja

Vy,Rd\\
MY: R?Y\

Nx,Rd

z

i Mz,Rd
l Vz,Rd

Slika 28: Schdck Isokorb® T tip S: pravilo predznaka za dimenzioniranje

H Upute za dimenzioniranje

= Schock Isokorb® T tip S predviden je samo za primjenu kod pretezno mirnog opterecenja.

= Dimenzioniranje se vrsi prema odobrenju br. Z-14.4-518

= Softver za dimenzioniranje dostupan je za brzo i ucinkovito dimenzioniranje
www.schoeck.com/bemessungssoftware/de

Dimenzioniranje poprecne sile
= Treba razlikovati u kojem se podrudju nalazi Schock Isokorb® T tip S-V:

Tlak: Obje navojne Sipke su tlacno opterecene naprezanjem.

Tlak/vlak: Jedna navojna Sipka je vlacno opterecena naprezanjem, a druga navojna Sipka je i tlacno opterecena napreza-
njem, npr. M, gq.

Vlak: Obje navojne Sipke su vlacno opterecene naprezanjem.

= Medusobno djelovanje u svim podrucjima:

Otpornost na poprecnu silu u z smjeru Vg4 ovisi o djelovanju poprecne sile u y smjeru Vyzq i obrnuto.
= Medusobno djelovanje u podrucju tlak/vlak i u podrucju vlak:

Otpornost na poprecnu silu ovisi o djelovanju normalne sile N, g4 ili normalne sile iz djelovanja momenta N, g4(Me).
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Schock Isokorb® T tip S

Dimenzioniranje: normalna sila | Dimenzioniranje normalna i poprecna sila

Normalna sila N, g, - 1 modul Schdck Isokorb® T tip S-N

£ Ny 3 : © O
Schock Isokorb® T tip S-N D16 D22

Vrijednosti dimenzioniranja po Nyza [kN/modul]
Modul 116,8/-63,4 225,4/-149,6

Normalna sila N, 4 i poprecna sila Vi, - 1 modula Schock Isokorb® T tip S-V

iVyv Ed

1eva N

% Nugo 3 |s @|ﬁ|@

= e 0 e

dim!gyii)?\?gsr:;a po Ngpa [kbifmedul]
Modul +116,8 +225,4
Poprecna sila tlacna zona
V, g [kKN/modul]
2a 0< [Vyeal <6 130 2a 0< [Vyea| <6 136
Modul za 6 < |Vyes| <15 +(30 - |Vygal) za 6< |Vye| <18 (36 - |Vyeal)
Vyea [kN/modul]
+min (15; 30 - |V,z]) +min (18; 36 - |V,
Poprecna sila vlacna zona
V,ra [kKN/modul]
23 0< Ny € 26,8 (30 - |Vyzal) 72 0<N,y<1174 £(36 - | V)
73 26,8 <Nygg<116,8  +(1/3 (116,8 - Nygg) - | Vyea]) za 117, <Ny 2254 | #(1/3(225,4 - Nygg) - | Vyeal)
Modul Vyrs [kN/modul]
za 0< Ny <26,8 +min (15; 30 - | Vyea|) za 0< Ny <1174 +min (18; 36 - |V,za|)

+min{15;
1/3 (116,8 - Nyed) - |Voea|}

+min{18;

a 26,8 < Ny g £ 116,8
z £ 1/3 (2254 - Nege) - [V}

22 117,4<Nyg <2254

H Upute za dimenzioniranje

= Qvdje navedene vrijednosti vaze iskljucivo za prikljucak sa samo jednim Schock Isokorb® T tip S-V.

= Qve vrijednosti dimenzioniranja vaze samo za poduprte celicne konstrukcije i za prikljucak ceone ploce koji je krut s obje stra-
ne.
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tip S

Schack Isokorb® T tip S

Dimenzioniranje normalna i poprecna sila

Normalna sila N, z, i poprecna sila Vg, - n modul Schock Isokorb® T tip S-V

*V
I * Vz,Ed \ ued

T ]

" o
Schock Itsi:korb T n x SV-D16 n x S-V-D22

dimevr:]zjiii?r(;sr'\[;a po Nxss [kN/modul]
Modul +116,8 +225,4
Poprecna sila tlacna zona
V,za [kN/modul]
_— £(46 - [Vyea]) #(50 - [Vyea)
Vyrs [kN/modul]
+min {23; 46 - |V 5} +min {25; 50 - |V}
Poprecna sila vlacna zona
Vyird [kN/modul]
za 0 < Nyea £26,8 #(30 - |Vygal) za 0<Nyew<$117,4 +(36 - [Vyel)
za 26,8 <Ny <116,8  +(1/3 (116,8 - Nygd) - | Vyeal) 73 117,4<Nygg <2254  +(1/3(225,4 - Nygg) - | Vyea])
Modul V,za [kN/modul]
za 0<Na<26,8 +min {23; 30 - |V |} za 0< Ny €117,4 +min {25; 36 - |V ]}
72 268<Nye <1168 tmin {23; 72 1174 < Ny < 2254 +min {25;

1/3 (116:8 - Nx,Ed) B |V1,Ed |} 1/3 (225;4 - Nx,Ed) - |Vz,Ed |}

H Upute za dimenzioniranje

® 7a Nyq = 0 se, u skladu s odobrenjem, podrudju vlaka dodjeljuje modul Schéck Isokorb® T tip S-V. Daljniji proizvodi Schéck
Isokorb® T tip S-V mogu se dodijeliti podrucju tlaka.

= Racunske otpornosti navedene u ovoj tablici vaze za Cisti poduprti prikljucak. | kod postavljanja vise primjeraka Schock Isokorb®
modula T tip S-V treba osigurati zglobni prikljucak.

= Qve vrijednosti dimenzioniranja vaze samo za poduprte celicne konstrukcije i za prikljucak ceone ploce koji je krut s obje stra-
ne.

= 4 teflonske folije ugradene u svaki tip S-V kada je u upotrebi dodaju ukupno oko 4 mm. Osobito kod malih opterecenja balkona
i malog meduosnog razmaka izmedu tipa S-N i tipa S-V, ovih dodatnih 4 mm u tla¢nom podrucju imaju znacajan ucinak na
nadvisenje Celicnih nosaca spojenih s proizvodom Schack Isokorb®. Ako su limovi za ispunu potrebni za dodatno izjednacavanje
u zoni vlaka, to treba uzeti u obzir u izvedbenom projektu.
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Schock Isokorb® T tip S

Dimenzioniranje: poprecna sila i moment

Pozitivna poprecna sila V, 4 i negativni moment My, - 1 Schock Isokorb® T tip S-N i 1 Schock Isokorb® T tip S-V

l+ Vi © O
o ) T m

\ Q —

] ol Jo
Schock Isokorb® T tip 1 x S-N-D16 + 1 x S-V-D16 1 xS-N-D22 + 1 x S-V-D22
Vrijednosti dimenzioniranja po My zg [kNm/prikljucak]
-116,8 - a -225,4 - a
Prikljucak V,za [KN/prikljucak]
46 50

H Upute za dimenzioniranje
= a [m]: krak poluge (razmak izmedu vlacno i tlacno opterecenih navojnih Sipki)
= Minimalni krak poluge a = 50 mm (bez izolacijskih medudijelova i nakon skrajanja izolacijskih tijela)

= Qvdje prikazani uvjeti opterecenja (pozitivna poprecna sila i negativni moment) mogu se za isti prikljucak kombinirati s uvjeti-
ma opterecenja prikazanim kasnije (negativna poprecna sila i pozitivni moment).

Negativna poprecna sila V, 4 i pozitivni moment M,z - 1 Schock Isokorb® T tip S-N i 1 Schock Isokorb® T tip S-V

T -Vz,Ed © O
(i ] T :
‘ 2 ] oo

Schock Isokorb® T

tip 1xS-N-D16 + 1 x S-V-D16 1xS-N-D22 + 1 x S-V-D22

Vrijednosti A
dimenzjioniranja po g 9T el
63,4-a 149,6 - a
V. ra [kN/prikljucak]
prikluéak Za 0<Nyeo(Myeg) < 26,8 30 72 0<Nyeo(Myeg) < 117,4 36
26,8 < Nyza (M, ) 117,4 < Nygs (Myzo)
2 cean " AB B Na(Me)) 7 St ABRB5A N
7a 63,4 -17,8 7a 149,6 -25,3

H Upute za dimenzioniranje

® Nyeg (Myea) = Mygg / @

= a [m]: krak poluge (razmak izmedu vlacno i tlacno opterecenih navojnih Sipki)

= Minimalni krak poluge a = 50 mm (bez izolacijskih medudijelova i nakon skrajanja izolacijskih tijela)

= Ako su za prikljucak sa Schock Isokorb®-om T tip S mjerodavni podizni tereti, preporuca se gore postaviti T tip S-V, a dolje T tip
S-N.

= Qvdje prikazani uvjeti opterecenja (negativna poprecna sila i pozitivni moment) mogu se za isti prikljucak kombinirati s ranije
prikazanim uvjetima opterecenja (pozitivna poprecna sila i negativni moment).
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Schack Isokorb® T tip S

Dimenzioniranje: poprecna sila i moment

Pozitivna i negativna poprecna sila V. r, i negativni i pozitivni moment M, g, - 2 modula Schock Isokorb®-a T tip S-V

I Vg

G S— |
1

. -
Schock Itsi:korb T 2 xS\-D16 2 x S-V-D22

O]
[
[e]

T
tip S

O]
]
[e]

Vrijednosti A
dimenzioniranja po U L e
Prikljucak +116,8 - a +2254 - a
Poprecna sila tlacna zona
V,zd [kN/modul
Modul K/ modul]
+46 150
Poprecna sila vlacna zona
V,za [kN/modul]
Modul za  0<Nyeg(Myea) 26,8 +30 72 0< Nyga(Myga) € 117,4 +36
26,8 < Nygo (M, 117,4 < [Ngea (M,
za 1 1E6dé B 168Ny M) 22 slzst,d4( el 4173 (2250 Ny (M)

H Upute za dimenzioniranje

= Ny (My,Ed) = My /a

= a [m]: krak poluge (razmak izmedu vlacno i tlacno opterecenih navojnih Sipki)

= Minimalni krak poluge a = 50 mm (bez izolacijskih medudijelova i nakon skrajanja izolacijskih tijela)
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Schock Isokorb® T tip S

Dimenzioniranje: normalna sila, poprecna sila i moment

Normalna sila N, g4 i poprecna sila V4, Vs | momenti Mgy, Mo - 1 T tip S-N + 1 T tip S-Viili 2 x T tip S-V

+V,
I tvz,Ed ved

tN)(,Ed
< (M QMJ
A A

Otpornost na normalnu silu N, s po navojnoj Sipci, otpornost na momente savijanja M, g4 M,z po prikljucku

Vrijednosti dimenzioniranja po

Navojna Sipka

Definicija predznaka +Nas o

~Ns pat:

Ngsra [kN/navojna Sipka]

+58,4/-31,7 +112,7/-74,8 58,4 £112,7
Nosmzra [kN/navojna Sipka]
29,2 56,3 29,2 56,3

navojna Sipka se vlaci.
navojna Sipka se tlaci.

Svaku navojnu Sipku optereti normalna sila Nes . Ova sila se sastoji od 3 komponente.

Komponente sila
iz normalne sile Ny
iz momenta Mq:
iz momenta M, gq:

Nl,GS,Ed = Nx,Ed /4
Nogsea = +Myeq /(4 + 2)
Nsgs, kg = M /(4 - y)

Uvjet 1 | Nigsed + Nagsea + Nagsea| € | Nosga| [kN/navojna Sipka]
Mijerodavna je maksimalno ili minimalno opterecena navojna Sipka.
Uvjet 2: N3, ses + Nagsea| < | Nosmera | [kN/navojna Sipka]
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tip S

Schack Isokorb® T tip S

Dimenzioniranje: normalna sila, poprecna sila i moment

Otpornost na poprecnu silu po modulu i po prikljucku

" ®
Schéck Itsi;korb T S-V-D16 $-V-D22

Vrijednosti
dimenzioniranja po

Poprecna sila tlacna zona

V,ir¢ [KN/modul]

] +(46 - |Vyipal) +(50 - |Vyiea|)
Vyiza [kN/modul]
+min {23; 46 - |V} +min {25; 50 - | Vy;iea|}
Poprecna sila vlacna/tlacna zona i vlacna zona
V,ira [kN/modul]
22 0<Nge<13,4 £(30- | Vi) za | 0<Ngsie<58,7 £(36 - [Vyizal)
za 13,4 <Ngsiga $58,4  +2/3 (58,4 - Nasjea) - | Vi | 73 58,7 <Nesira $112,7  #2/3(112,7 - Nosiga) - | Vyical
Modul Vyird [kN/modul]
72 0<Ng <134 +min {23;30 - [V} za | 0<Ngir<587 +min {25; 36 - |Vyie}

+min {23, 2/3 (58,4 - NGS,i,Ed)
- |Vz,i,Ed |}

Utvrdivanje djelovanja normalne sile Ngs; g4 po navojnoj Sipci
Nos;o= Nuea /4 2 [Mygg| /(4+2) £ [Mygal /(4-y)

+min {25, 2/3 (112,7 - NGS,i,Ed)

za 13,4 <Ngsipa <584
G - [Vaigal}

Za 58,7 < Ngsyiygd < 112,7

Utvrdivanje otpornosti na poprecnu silu po modulu Schéck Isokorb®-a T tip S-V
Otpornost na poprecnu silu po modulu Schock Isokorb®-a T tip S-V ovisi o opterecenju navojnih Sipki.
U tu svrhu definiraju se zone:

Tlak: obje navojne Sipke su tlacno opterecene.
Tlak/vlak: jedna navojna Sipka je tlacno opterecena, a druga je vlacno opterecena.
Vlak: Obje navojne Sipke su vlacno opterecene.

(U tlacno/vlacnoj zoni i u vlacnoj zoni treba u tablici za dimenzioniranje primijeniti maksimalnu pozitivnu normalnu silu +Ngs;gs
primijeniti)

Vyire: Otpornost na poprecnu silu u z smjeru pojedinog modula Schock Isokorb®-a T tip S-V, ovisno o
+Ngs;e4 U 0dnosnom modulu i.
Vgt Otpornost na poprecnu silu u y smjeru pojedinog modula Schock Isokorb®-a T tip S-V, ovisno

+Ngs;e¢ U 0dnosnom modulu i.

Vz,i,Rd utvrditi
Vyipa Utvrditi

Vertikalna poprecna sila V, 4 i horizontalna poprecna sila Vs rasporedene su u odnosu, s /Vyes = konstantno na pojedinacne
Schack Isokorb®-ove T tip S-V.

Uvjet: Voo [Vyea = Vaigg [Vyira = Vara /Vypa
Ako ovaj uvjet nije ispunjen, umanjuje se Vg4 ili Vy;rs kako bi odnos bio odrzan.
Dokaz: Voed €3 Vaind

Vy,Ed < Z Vy.i,Rd

H Dimenzioniranje

= Softver za dimenzioniranje dostupan je za brzo i ucinkovito dimenzioniranje
www.schoeck.com/bemessungssoftware/de

= Dodatne informacije moqu se zatraziti od odjela za tehniku primjene (kontakt vidi stranicu 3).
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Schock Isokorb® T tip S

Dimenzioniranje: normalna sila, poprecna sila i moment

Normalna sila N, g4 i poprecna sila Vg4 , Vs i momenti Mygy, M,gg-nx T tip S-Nin x T tip S-V

+V,
I tvz,Ed ved

tN)(,Ed
< (M QMJ
A A

— +— [0 oo
A A — —
| Jt dlo  [do
=| 7 = 7 *’
£ £ e
oo ' [oo
3 2 — —
g z oo oo
B ) 1wl
Lo
> >
Broj navojnih Sipki (m) Broj navojnih Sipki (m)

Otpornost na normalnu silu N,z po navojnoj Sipci, otpornost na momente savijanja M, g4 M, g4 po prikljucku

Schock Isokorb® T tip S-N-D16 S-N-D22 S-V-D16 S-V-D22

Vrijednosti dimenzioniranja po Ngsza [KN/navojna Sipka)
+58,4/-31,7 +112,7/-74,8 158,4 +112,7
Navojna Sipka Naswz2a [kN/navojna Sipka]
+29,2 +56,3 +29,2 156,3
Definicija predznaka +Ngsre: ~ navojna Sipka se vladi.
-Ngs pat: navojna Sipka se tlaci.
m: Broj navojnih Sipki po spoju u smjeru z
n: Broj navojnih Sipki po spoju u smjeruy

Svaka navojna Sipka opterecena je normalnom silom Ngs 4. Ova sila se sastoji od 3 komponente.

Komponente
iz normalne sile Ny Nigsea = Nyes /(m =)
iz momenta My Nogsea =My /(2 m ez, +2 - m - 2:/2,+ 1)
iz momenta M, e: Nags ea = tMpea /(2N ey + 20 yify; « ya)
Uvjet 1: [ N1 gsed + Nogsea + Nagsea| < | Nosra| [KN/navojna Sipka]
Mijerodavna je maksimalno ili minimalno opterecena navojna Sipka.
Uvjet 2: N3, ses + Nagsea| < | Nosmera | [kN/navojna Sipka]
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tip S

Schack Isokorb® T tip S

Dimenzioniranje: normalna sila, poprecna sila i moment

Otpornost na poprecnu silu po modulu i po prikljucku

" ®
Schéck Itsi;korb T S-V-D16 $-V-D22

Vrijednosti
dimenzioniranja po

Poprecna sila tlacna zona

V,ir¢ [KN/modul]

] +(46 - |Vyipal) +(50 - |Vyiea|)
Vyiza [kN/modul]
+min {23; 46 - |V} +min {25; 50 - | Vy;iea|}
Poprecna sila vlacna/tlacna zona i vlacna zona
V,ira [kN/modul]
22 0<Nge<13,4 £(30- | Vi) za | 0<Ngsie<58,7 £(36 - [Vyizal)
za 13,4 <Ngsiga $58,4  +2/3 (58,4 - Nasjea) - | Vi | 73 58,7 <Nesira $112,7  #2/3(112,7 - Nosiga) - | Vyical
Modul Vyird [kN/modul]
72 0<Ng <134 +min {23;30 - [V} za | 0<Ngir<587 +min {25; 36 - |Vyie}

+min {23, 2/3 (58,4 - NGS,i,Ed)
- | Vz,i,Ed | }

Utvrdivanje djelovanja normalne sile Ngs; g4 po navojnoj Sipci

Nosiea = Nuga / (M en) £ [Mygs| /(2-mez,+2-m-2/2,+ 2) £ M| /(2o y,+ 20 yify, - yi)

+min {25, 2/3 (112,7 - NGS,i,Ed)

za 13,4 <Ngsipa <584
G - [Vaigal}

Za 58,7 < Ngsyiygd < 112,7

Utvrdivanje otpornosti na poprecnu silu po modulu Schéck Isokorb®-a T tip S-V
Otpornost na poprecnu silu po modulu Schock Isokorb®-a T tip S-V ovisi o opterecenju navojnih Sipki.
U tu svrhu definiraju se zone:

Tlak: obje navojne Sipke su tlacno opterecene.
Tlak/vlak: jedna navojna Sipka je tlacno opterecena, a druga je vlacno opterecena.
Vlak: Obje navojne Sipke su vlacno opterecene.

(U tlacno/vlacnoj zoni i u vlacnoj zoni treba u tablici za dimenzioniranje primijeniti maksimalnu pozitivnu normalnu silu +Ngs;gs
primijeniti)

Vyire: Otpornost na poprecnu silu u z smjeru pojedinog modula Schock Isokorb®-a T tip S-V, ovisno o
+Ngs;e4 U 0dnosnom modulu i.
Vgt Otpornost na poprecnu silu u y smjeru pojedinog modula Schock Isokorb®-a T tip S-V, ovisno

+Ngs;e¢ U 0dnosnom modulu i.

Vz,i,Rd utvrditi
Vyipa Utvrditi

Vertikalna poprecna sila V, 4 i horizontalna poprecna sila Vs rasporedene su u odnosu, s /Vyes = konstantno na pojedinacne
Schack Isokorb®-ove T tip S-V.

Uvjet: Voo [Vyea = Vaigg [Vyira = Vara /Vypa
Ako ovaj uvjet nije ispunjen, umanjuje se Vg4 ili Vy;rs kako bi odnos bio odrzan.
Dokaz: Voed €3 Vaind

Vy,Ed < Z Vy.i,Rd

H Dimenzioniranje

= Softver za dimenzioniranje dostupan je za brzo i ucinkovito dimenzioniranje
www.schoeck.com/bemessungssoftware/de

= Dodatne informacije moqu se zatraziti od odjela za tehniku primjene (kontakt vidi stranicu 3).
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Schock Isokorb® XT



XT
tip AP

Schack Isokorb® XT tip AP

Pravilo predznaka

Pravilo predznaka kod dimenzioniranja
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Slika 30: Schock Isokorb® XT tip AP: Pravilo predznaka za dimenzioniranje

Slika 29: Schock Isokorb® XT tip AP: Pravilo predznaka za dimenzioniranje i 8
ograda postavljenih ispred ploce

ograda postavljenih na plocu

H b
i Ograda T i Ograda
4] gl
| - |
| |
i ‘ | ‘
. ‘ oe—— Lo
Stropna ploca | 1 R — Stropna ploca ﬂ
| ) S |
\ ‘ ‘
l
-
Slika 31: Schock Isokorb® XT tip AP: Staticki sustav,visina ograde h, Slika 32: Schock Isokorb® XT tip AP: Staticki sustav,visina ograde h,
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Schock Isokorb® XT tip AP

Dimenzioniranje (€25/30)

Schock Isokorb® XT tip AP MM1-VV1

. . Strop (XC4), parapet (XC4) Cvrstoca betona > C25/30
Racunske otpornosti
Mgqy [kNm/element]

160-190 4,6
200-250 +6,6

Isokorb®-visina H [mm] Nrq [kN/element]
160-250 | 12,5

Via [kN/element]
160-250 | +125

Schock Isokorb® XT tip AP MM1-VV1

S Isokorb®-duzina [mm]
Opremanije pri
250
Vlacne-/Tlacne sipke 328
Sipke za popreéne sile 206
Ograda by, [mm] 160
Ploca hyin [mm] 160
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Tip SKP

Schock Isokorb® XT tip SKP

Pravilo predznaka | Dimenzioniranje

Pravilo predznaka kod dimenzioniranja

/ 1 Balkon Stropna ploca
VRd,z MRdy !
' 1 ! ‘
wi ” ‘ =T
- Y Il i j=
- e \ I = ;
P // // ‘ 1r 1
5 /j,y % ‘ | k |
7! /
T . |
< / I/
N x4 I ! Slika 34: Schock Isokorb® XT tip SKP: staticki sustav; vrijednosti dimenzioni-
M e // ! ranja se odnose na prikazanu duljinu prepusta [
|

Slika 33: Schdck Isokorb® XT tip SKP: pravilo predznaka za dimenzioniranje

Unutarnji krak poluge

Schick sokorb® XT tp SKP M1, M1 v

Unutarnji krak poluge kod z; [mm]
180 113 108
200 133 128
. 220 153 148
Isokorb®-visina H [mm]
240 173 168
260 193 188
280 213 208

H Upute za dimenzioniranje

= Podrudje primjene Schock Isokorb®-a obuhvaca medukatne i balkonske konstrukcije s pretezno mirnim, jednakomjerno raspo-
redenim uporabnim opterecenjem prema EN 1991-1-1.

= 7a gradevinske elemente koji se prikljucuju s obje strane Isokorb®-a potrebno je predociti staticki dokaz.

= Svakoj celicnoj konstrukiji koju ce se prikljuciti treba odrediti najmanje dva Schock Isokorb®-a XT tip SKP. Njih treba medusob-
no tako povezati da se ne mogu okretati u svom polozaju, jer pojedini Isokorb® ne moze racunski apsorbirati torziju (dakle ne-
ma momenta Meq,).

= Kod indirektnog oslanjanja Schock Isokorb®-a XT tipa SKP, staticar posebno treba dokazati prijenos opterecenja u armiranobe-
tonskom dijelu.

= Vrijednosti dimenzioniranja odnose se na straznji brid ¢eone ploce.

= Nominalna dimenzija c,o, zastitnog sloja betona prema EN 1992-1-1 iznosi 20 mm u unutarnjem dijelu.

= Sve varijante Schock Isokorb® XT tip SKP mogu prenositi pozitivne poprecne sile. Za negativne (podizne) poprecne sile treba
odabrati glavne stupnjeve nosivosti MM1 ili MM2.

= Uzimajuci u obzir podizne sile, cesto su za elicne balkone ili celicne nadstresnice dovoljna dva Isokorb®-a XT tip SKP-MM1-VV1,
cak i kada su za ukupno dimenzioniranje potrebni dodatni proizvodi XT tip SKP.

= Otpornost na moment Mgq, Ovisi 0 otpornosti na poprecne sile V4, i Vay - Za negativne momente Mgqy mogu se linearno inter-
polirati meduvrijednosti. Ekstrapolacija u podrucje manjih otpornosti na poprecne sile nije dozvoljena.

= Treba uzeti u obzir maksimalne vrijednosti dimenzioniranja pojedinih stupnjeva prijenosa poprecne sile:
MM1, M1: V1, W1: max. Vg, = 25,1 kN

M1: V2: max. Vgg, = 39,2 kN
MM2: VV1: max. V gg, = 39,2 kN
MM2: WW2: max. V g, = 56,4 kN

= |maju se uzeti u obzir razmaci od ruba i osovine, vidi Tehnicke informacije Schock Isokorb® za celicne i drvene konstrukcije.

48 Dimenzioniranje Schock Isokorb®/HR/2023.1/travanj



Schock Isokorb® XT tip SKP

Dimenzioniranje (€25/30)

Dimenzioniranje kod pozitivne poprecne sile i negativnog momenta
Schock Isokorb® XT tip SKP M1-V1, MM1-VV1 M1-v2
Razred Cvrstoce betona > C25/30

Va2 [kKN/element
Racunske otpornosti vz (KN ]

<6 16 25 25 32 39
Mgqy [kNm/element]
180 -12,9 -11,4 -10,1 -10,1 9,0 -1,9
200 -15,2 -13,4 -11,8 -11,8 -10,6 9,3
N 220 17,5 -15,5 13,6 13,6 12,2 -10,7
Isokorb®-visina H [mm]
240 19,8 -17,5 15,4 -15,4 13,8 12,1
260 21 -19,5 17,2 17,2 15,4 -13,5
280 244 21,5 19,0 19,0 17,0 -15,0
Vray [kN/element]
180-280 2,5 14,0
Nrg, [kN/element]
180-280 Za dimenzioniranje s normalnom silom vidi stranicu 51

Dimenzioniranje kod negativne poprecne sile i pozitivnog momenta

Schock Isokorb® XT tip SKP MM1-VV1

. ) Razred Cvrstoce betona > C25/30
Racunske otpornosti

Mgqy [kNm/element]
180 11,1
200 131
Isokorb®-visina H [mm] 220 151
240 17,0
260 19,0
280 21,0
Vi [kN/element]
180-280 12,0
Viay [kN/element]
180-280 25
Nggx [kN/element]
180-280 Za dimenzioniranje s normalnom silom vidi stranicu 51

Schack Isokorb® XT tip SKP M1-V1, MM1-VV1 M1-V2

S Isokorb®-duzina [mm]
Opremanije pri

220 220
Vlacne Sipke 2214 2214
Sipke za poprecne sile 228 2210
Tlacni lezaj / Tlacni Stapovi 2014 2014
Navoj M16 M16

H Upute za dimenzioniranje
= 7a staticki sustav i upute za dimenzioniranje vidi stranicu 48
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XT
Tip SKP

Schock Isokorb® XT tip SKP

Dimenzioniranje (€25/30)

Dimenzioniranje kod pozitivne poprecne sile i negativnog momenta

Schock Isokorb® XT tip SKP MM2-VV1 MM2-VV2

Racunske otpornosti

180
200
220
240
260
280

Isokorb®-visina H [mm]

180-280

180-280

-26,6
31,5
36,5
41,4
-46,3
51,2

27

-24,7
-293
339
38,5
-43,0
-47,6

+4,0

Razred ¢vrstoce betona > (25/30

Ve, [kN/element]
39 39
Mgy [kNm/element]
-23,0 -23,0
27,2 27,2
315 31,5
35,7 35,7
-40,0 -40,0
44,3 443
Vray [kN/element]
Niax [kN/element]

47

21,8
-25,9
-29,9
-33,9
-38,0
-42,0

6,5

Za dimenzioniranje s normalnom silom vidi stranicu 51

Dimenzioniranje kod negativne poprecne sile i pozitivnog momenta

Schock Isokorb® XT tip SKP MM2-VV1 MM2-VV2

Racunske otpornosti

180
200
220
240
260
280

Isokorb®-visina H [mm]

180-280

180-280

180-280

13,4
15,9
18,4
20,8
233
25,8

+4,0

Razred ¢vrstoce betona > (25/30

Mgay [kNm/element]

Ve [kN/element]

-12,0

Vray [kN/element]

Nrax [kN/element]
Za dimenzioniranje s normalnom silom vidi stranicu 51

13,2
15,6
18,1
20,5
23,0
25,4

46,5

56

-20,5
243
-28,1
31,9
35,7
39,5

Schock Isokorb® XT tip SKP MM2-VV1 MM2-VV2

Opremanije pri

Vlacne Sipke

Sipke za poprecne sile
Tlacne Sipke

Navoj

H Upute za dimenzioniranje

220

2220
2210
2220

M22

= 7a staticki sustav i upute za dimenzioniranje vidi stranicu 48

50

Isokorb®-duzina [mm]

220

2320
2312
2320

M22
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Schock Isokorb® XT tip

Dimenzioniranje normalnom silom

Pravilo predznaka kod dimenzioniranja

\
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Slika 35: Schdck Isokorb® XT tip SKP: pravilo predznaka za dimenzioniranje

Dimenzioniranje normalnom silom kod pozitivne poprecne sile i negativnog momenta

Uzimanje u obzir otpornost na normalnu silu N4y kod dimenzioniranja Schéock Isokorb®-a XT tip SKP zahtijeva smanjenje otpor-
nosti na moment Mgq,. Mgy Utvrduje se naknadno na temelju okvirnih uvjeta.

Utvrdeni okvirni uvjeti:

Moment Meqy <0
Normalna sila | Neax|= | Neayx| < B [kN]
Poprecna sila 0 < Vg, < max. Vg, [kN], vidi upute za dimenzioniranje, stranica 49 do stranice 50.

|z tog za otpornost na moment Mgq, Schock Isokorb®-a XT tip SKP proizlazi:

Kod Negy < O (tlak):

Mgy = -[min (A« z;+ 10%; (B - | Neay| /2 -1,342 « Vig,) 2+ 10%)] [kNm/element]
Kod Ne4, > 0 (vlak):

Mgy = -[min ((A - Neay / 2)+ 2+ 10%; (B - 1,342 + Vi) + 7+ 10°)] [kNm/element]

Dimenzioniranje kod razreda cvrstoce betona > (25/30:
XT tip SKP-M1 i -MM1: A=114,5; B =122,5;
XT tip SKP-MM2: A=246,3; B =265,2;

A: Otpornost na silu u vlacnim Sipkama Isokorb®-a [kN]
B: Otpornost na silu u tlacnim lezajevima/tlacnim Sipkama Isokorb®-a [kN]
z; = unutarnji krak poluge [mm], vidi tablicu na stranici 48

H Dimenzioniranje normalnom silom

® Ngg, > 0 (vlak) je kod XT tip SKP dozvoljen samo za glavne stupnjeve nosivosti MM1 i MM2.

= 7a otpornost na poprecnu silu Vgg, vaZece su racunske otpornosti u skladu s tablicama na stranici 49 do stranice 50.
= Utjecaj normalne sile Neqy na otpornost na moment Mgqy kod Vg, < 0 moguce je saznati na tehnickom odjelu.

Dimenzioniranje Schock Isokorb®/HR/2023.1/travanj

SKP

51

XT
Tip SKP



XT
Tip SQP

Schock Isokorb® XT tip SQP

Dimenzioniranje | Dimenzioniranje normalnom silom

Dimenzioniranje Schack Isokorb® XT tip SQP

Podrucje primjene proizvoda Schock Isokorb® XT tip SQP obuhvaca medukatne i balkonske konstrukcije s pretezno mirnim, jedna-
komjerno rasporedenim uporabnim optere¢enjem prema EN 1991-1-1. Za gradevinske elemente koji se prikljucuju s obje strane
proizvoda Isokorb® potrebno je predociti staticki dokaz. Sve varijante proizvoda Schock Isokorb® T tip SQP mogu prenositi pozi-
tivne poprecne sile paralelno s osi z. Za negativne (podizne) poprecne sile postoje rjesenja sa Schdck Isokorb®-om XT tip SKP.

Schck Isokorbe XT tip SQP

Racunske otpornosti Ve, [kN/element]
25,1 39,2 56,4

Razred Cvrstoce betona > C25/30 Vray [kN/element]
2,5 +4,0 +6,5

S Isokorb® duljina [mm]
Opremanije pri

220 220 220
Sipke za poprecne sile 2038 2210 2212
Tlacni lezaj / Tlacni Stapovi 2014 2014 2214
Navoj M16 M16 M16

Stropna ploca

P

Slika 36: Schéck Isokorb® XT tip SQP: staticki sustav

H Upute za dimenzioniranje

= Vrijednosti dimenzioniranja odnose se na straznji brid ¢eone ploce.

= Kod indirektnog oslanjanja proizvoda Schéck Isokorb® XT tip SQP, staticar posebno treba dokazati prijenos opterecenja u armi-
ranobetonskom dijelu.

= Nominalna dimenzija ¢,om zastitnog sloja betona prema EN 1992-1-1 iznosi 20 mm u unutarnjem dijelu.

= |maju se uzeti u obzir razmaci od ruba i osovine, vidi Tehnicke informacije Schock Isokorb® za celicne i drvene konstrukcije.

= Dimenzioniranje normalnom silom, vidi stranicu 52.

Dimenzioniranje s normalnom silom

Normalna tlacna sila Nggx < 0 koja djeluje na Schdck Isokorb® XT tip SQP ogranicena je otpornoscu na silu u tlacnim lezajevima
umanjena za tlatne komponente iz poprecne sile. Djelovanje normalne vlacne sile Ngqx > 0 ograniceno je tlatnom komponentom
minimalne vrijednosti poprecne sile Veq, koja djeluje.

Odredeni granicni uvjeti:

Normalna sila [ Nedx|= [ Nagx| [kN]
Popreéna sila 0 < Veg, < Vra, [kN]
Kod Negy < O (tlak) vazi:

[Negx| $B-1,342 « Vig, - 2,747 +| Vg, | [kN/element]
Kod N4, > 0 (vlak):

Negx < 1,342 - min. Veg, / 1,1 [kN/element]

Dimenzioniranje kod razreda Cvrstoce betona > C25/30: B=122,5;
B: Otpornost na silu u tlacnim lezajevima Isokorb®-a [kN]

52 Dimenzioniranje Schock Isokorb®/HR/2023.1/travanj
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